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TECHNISCHE DATEN / TECHNICKA DATA / TECHNIKAI ADATOK
FIRE EXTINGUISHER for extinguish lithium batteries fires i
FEUERLOSCHER fiir Lithiumbatteriebrande
HASICI PRISTROJ pro haseni lithiovych baterii
Litium akkumulatorok oltasara TUZOLTO KESZULEK £
+ 15 kg 1 25 “70mm
Type / =
Art / Typ / Tipus: thh EX 9 I
Code /
Code / Kéd / Kéd: 0271
Agent /
Loéschmittel / Hasivo / Oltéanyag: AVD
Fire Classes /
Brandklassen / Tridy pozaru / Tizosztaly: A
Rating /
Rating / Hasebni schopnost / Oltasteljesitmény: 13A
Temperature Range /
Funktionsbereich / Teplotni rozmezi /
Hémérsékleti tartomany: +5°C ~ +60°C
Weight of Agent /
Léschmittelgewicht / Hmotnost hasiva/ Oltéanyag témege: 9 |
Working Pressure at 20°C /
Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovni tlak pfi 20°C /
Munkanyomas 20°C - nal: 15 bar
Tolerance /
Toleranz / Tolerance / Tolerancia: * 1 bar
Propellant / .
Treibmittel / Vytlaény plyn / Hajtégaz: N, Nitrogen (3% He) /
Stickstoff (3% He)/ Dusik (3% He)/ Nitrogén (3% He)
Volume of Cylinder /
Behaltervolumen / Objem lahve / Palack sulya: 11,33 1
Norm /
Norm / Norma / Standard: EN3 CE
Certificates /
Zulassungskennzeichen / Certifikat / Tandsitvany szama:  2014/68/EU-PED
QMS Certificate /
QMS-Zertifikat / QMS Certifikat / QMS tantsitvany: 1SO 9001
Podolska 103/126 4. 14700 Praha Rostislavova 1265, 686 01 Uherské Hradisté
Ceska republika Ceska Republika
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